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Article 1 : OBJET — DISPOSITIONS GENERALES

Objet du marché :

Le marché concerne un projet d'installation d’'usté&syne de vidéo-protection sur onze sites de
la commune : huit sites en tranche ferme et tités €n tranches optionnelles.

Les prestations faisant I'objet du présent maraieat étre conformes a la Loi n° 95-73 du 21
janvier 1995, a I'Arrété du 3 Aolt 2007 portantidiéfon des normes techniques des systemes
de vidéo-protection. Elles devront également étomfarmes aux normes frangaises et
européennes en vigueur et a 'ensemble des tepgphisables dans ce domaine.

Le prestataire trouvera une aide pour la priseanpte de ces contraintes réglementaires et
plus généralement pour la mise en place du prajes té guide méthodologique pour la vidéo-
protection concu par le Ministéere de [lIntérieur etlisponible sur le site
www.interieur.gouv.fr/Videoprotection.

Article 2 : DESCRIPTION DU DISPOSITIF ACTUEL

La commune de Montluel dispose a ce jour, en lonatd'un systéme de vidéo-protection
composé de quatre caméras (de marque HiKVisionJ'wet enregistreur vidéo numérique
NVR. Les informations sont transmises a I'enregigtivia des liaisons radio.

L’ensemble de ce systeme devra étre conservé, maisa pas d'interface physique ni
fonctionnelle avec les nouveaux équipements fai&arjet du présent cahier des charges.

Par ailleurs, la Commune de Montluel est propniétdie bornes radio situées respectivement
sur le toit de la caserne des pompiers (site nf5)hemin de la Maladiere (site n°8). Ce
matériel devra étre intégré, dans la mesure dulgesau dispositif proposé.

Article 3 : DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET

Le candidat devra proposer et détailler dans le or&mechnique la solution qu’il préconise
pour assurer la fourniture et la mise en place gysteme de vidéo-protection sur onze sites de
la commune : huit sites en tranche ferme et tites €n tranche optionnelle.

Le candidat motivera sa proposition technigue ésgmtera les avantages du systéme propose.
Prescriptions générales :

* Le systéme proposé devra étre simple et évolutif ;

* La mise en place devra limiter le plus possibleeleours au génie civil et utiliser au
mieux la configuration actuelle des lieuRar conséquent, les transmissions a
I'enregistreur se feront donc via des liaisons radi;

» Des précisions devront étre apportées sur les eesde sécurité associées qui
garantissent la confidentialité des données etiddit¢ des transmissions ;

« Le systeme devra proposer une résolution de I'imagemettant une bonne
identification des individus et des numéros desques dimmatriculations des
véhicules observés dans la zone de couverturedéersg ;

* Le systéeme prendra en compte les problématiquedada@ge liees a chacune des
cameéras et la nécessité de disposer d'images &{fks de jour comme de nuit ;
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* Le systeme devra étre discret et protégé des eslmduentatives de dégradations ;

» Le systeme devra permettre le stockage des insgeseuf jours avec effacement au-
dela ;

* Le stockage des images devra étre effectué darisromat standard non propriétaire
susceptible d’étre relu par une visionneuse du duenaublic ;

» Le systéeme pourra proposer des traitements ditsedligents » simples, en particulier
pour faciliter le contrdle automatisé du bon foomtiement des caméras et I'affichage
de I'image pertinente ;

» Possibilité de consultation et de visualisation imt@rnet a partir d’'un P.C. du service
de la Police Municipale de Montluel sis 85 aveniggr® Cormoréche a Montluel ;

» La fourniture et la pose des matériels seronténéage du candidat retenu ainsi que le
cablage courant faible et courant fort des équipesngroposes ;

e Toute disposition sera prise par le candidat pesitdavaux en hauteur.

Généralités :

Le candidat proposera tous les aspects technigaidsndtallation, la marque des appareils
proposés, le type de technologie utilisé, le cd®aat les caractéristiques requises par les
postes informatiques des contrbleurs et des |dgingcessaires.

La commune pourra demander de visiter une installatientique et en fonctionnement a celle
proposée dans le cadre du présent marché.

Prestations restant a la charge de la ville de Mohtel :

Les autorisations d’'implantation de caméras surfdeades privées seront demandées par la
ville. La demande d’autorisation a la Préfectuma sffectuée par la ville.

Article 4 : PRECISION SUR LA LOCALISATION DES
EQUIPEMENTS.

Les informations complémentaires seront demandée®aection Générale des Services de la
mairie de Montluel par courrielkdgs@ville-montluel.fr

Localisation des secteurs a vidéo-protéger :

TRANCHE FERME :

SITE n° 1 — AVENUE D’OSTFILDERN — PARKING DE LA PORTELLE

La vidéo-protection mise en place sur ce secteitipgomettre de surveiller :
1. Les véhicules qui empruntent le rond-point dfileidrn ;
2. Le parking de la Portelle ;
3. Le parvis et le fond du parking du College Endieain.



Les finalités principales des caméras fixes insall(ou des groupes de caméras fixes) sont :
* Bonne visualisation des plaques d’'immatriculation ;
» Ambiance au niveau des deux parkings et du pakgs aotamment un bon rendu des
tenues vestimentaires.

Le nombre et le type des matériels nécessaireatsgéterminés par le candidat en fonction de
la configuration des lieux.

La proposition intégrera le cablage vidéo et élgoe nécessaire au fonctionnement des
matériels proposeés ainsi, que les raccordementsegeux.

SITE n° 2 — PARKING DE L’HOTEL DE VILLE — ECOLE ALP HONSE DAUDET

La vidéo-protection mise en place sur ce secteltipgomettre de surveiller :
1. Le parking de I'HGtel de Ville
2. Le parking et I'entrée de I'école Alphonse Daudet

Les finalités principales des caméras fixes ins¢all(ou des groupes de caméras fixes) sont :
* Visualisation des plaques d'immatriculation ;
* Ambiance au niveau des deux parkings et de I'ertted&cole.

Le nombre et le type des matériels nécessaireatsgéterminés par le candidat en fonction de
la configuration des lieux. La proposition intégrée cablage vidéo et électrique nécessaire au
fonctionnement des matériels proposés ainsi, qielEordements aux réseaux.

SITE n° 3 — ROND-POINT AU NIVEAU DU SUPERMARCHE ET DU FAUBOURG DE
MONTBREVAL

La vidéo-protection mise en place sur ce secteltipgomettre de surveiller :
1. Le rond-point au niveau du supermarché
2. L’entrée du cours Condé
3. L’entrée du Faubourg Montbreval

Les finalités principales des caméras fixes ins¢all(ou des groupes de caméras fixes) sont :
* Ambiance générale ;
* Visualisation des plaques d’'immatriculation.

Le nombre et le type des matériels nécessaireatsgéterminés par le candidat en fonction de
la configuration des lieux. La proposition intégrée cablage vidéo et électrique nécessaire au
fonctionnement des matériels proposés ainsi, qielEordements aux réseaux.

SITE n° 4 — ANGLE RUE NEUVE - PASSAGE DE LA VOUTE

La vidéo-protection mise en place sur ce secteitipgomettre de surveiller :
1. La portion de la rue Neuve en direction de la paoachon ;
2. La portion de la rue Neuve en direction de la piZe=tilleuls ;
3. Le batiment communal voisin.

Les finalités principales des caméras fixes ins¢all(ou des groupes de caméras fixes) sont :
* Ambiance générale.

Le nombre et le type des matériels nécessaireatsgéterminés par le candidat en fonction de
la configuration des lieux. La proposition intégrée cablage vidéo et électrique nécessaire au
fonctionnement des matériels proposés ainsi, qielEordements aux réseaux.



SITE n° 5 — CASERNE DES POMPIERS

La vidéo-protection mise en place sur ce secteitipgomettre de surveiller :
1. Les véhicules empruntant le passage de I'Arc oadamt au parc Bellevue ;
2. Le batiment communal voisin ;
3. Le secteur de la caserne des pompiers.
Les finalités principales des caméras fixes ins¢all(ou des groupes de cameéras fixes) sont :
* Ambiance générale ;
* Visualisation des plaques d’'immatriculation.

Le nombre et le type des matériels nécessaireatsgéterminés par le candidat en fonction de
la configuration des lieux. La proposition intégrée cablage vidéo et électrique nécessaire au
fonctionnement des matériels proposés ainsi, iekrordements aux réseaux.

Nota bene : la Commune de Montluel est propriétd@dornes radio situées sur le toit de la
caserne des pompiers. Ce matériel devra étre @tégns la mesure du possible, au dispositif
propose.

SITE n° 6 — PROMENADE DES TILLEULS

La vidéo-protection mise en place sur ce secteitipgomettre de surveiller :
1. Les véhicules et les personnes empruntant lagmade (entrée et sortie).

Les finalités principales des caméras fixes ins¢all(ou des groupes de caméras fixes) sont :
* Ambiance générale ;
* Bonne visualisation des plaques d’immatriculation.

Le nombre et le type des matériels nécessaireatsgéterminés par le candidat en fonction de
la configuration des lieux. La proposition intégrée cablage vidéo et électrique nécessaire au
fonctionnement des matériels proposés ainsi, qielEordements aux réseaux.

SITE n° 7 — CHEMIN DU PONT QUI BRUIT

La vidéo-protection mise en place sur ce secteitipgomettre de surveiller :
1. La partie antérieure du chemin du Pont qui deuibng du mur de I'école Saint-Exupéry
en direction de la Gare

Les finalités principales des caméras fixes ins¢all(ou des groupes de caméras fixes) sont :
 Ambiance générale.

Le nombre et le type des matériels nécessaireatsgéterminés par le candidat en fonction de
la configuration des lieux. La proposition intégrée cablage vidéo et électrique nécessaire au
fonctionnement des matériels proposés ainsi, iekrordements aux réseaux.

SITE n° 8 — CHEMIN DE LA MALADIERE

La vidéo-protection mise en place sur ce secteitipgomettre de surveiller :
1. Le parking situé face a la résidence de la Messesigée chemin de la Maladiere ;
2. Laportion de rue de la résidence de la Messordidémgoromenade des tilleuls.

Les finalités principales de la caméra déme iréstadiont :
* Ambiance avec notamment un bon rendu des tenu@meesaires ;
» Surveillance du parking voisin ;
* Bonne visualisation des plaques d’immatriculation.



La proposition intégrera le cablage vidéo et élgoe nécessaire au fonctionnement des
matériels proposeés ainsi, que les raccordementsegeux.

Nota bene : la Commune de Montluel est propriétd@ebornes radio situées chemin de la
Maladiere. Ce matériel devra étre intégré, damsdaure du possible, au dispositif proposeé.

TRANCHE OPTIONNELLE N°1

SITE n° 9— ROND-POINT DE LA GARE

La vidéo-protection mise en place sur ce secteltipgomettre de surveiller :
1. Les véhicules qui empruntent le rond-point devens I'avenue des platanes.

Les finalités principales des caméras fixes ins¢all(ou des groupes de caméras fixes) sont :
* Ambiance générale ;
* Bonne visualisation des plaques d’immatriculation.

Le nombre et le type des matériels nécessaireatsgéterminés par le candidat en fonction de
la configuration des lieux. La proposition intégrée cablage vidéo et électrique nécessaire au
fonctionnement des matériels proposés ainsi, iekrordements aux réseaux.

TRANCHE OPTIONNELLE N°2

SITE n° 10— ENTREE DE VILLE - ROUTE DE JAILLEUX AU NIVEAU DE LA
GENDARMERIE

La vidéo-protection mise en place sur ce secteitipgomettre de surveiller :
1. Les véhicules qui entrent ou sortent de villelpaoute de Jailleux.

Les finalités principales des caméras fixes ins¢all(ou des groupes de caméras fixes) sont :
* |dentification des véhicules ;
» Visualisation des plaques d'immatriculation.

Le nombre et le type des matériels nécessaireatsgéterminés par le candidat en fonction de
la configuration des lieux. La proposition intégrée cablage vidéo et électrique nécessaire au
fonctionnement des matériels proposés ainsi, qielEordements aux réseaux.

TRANCHE OPTIONNELLE N°3

SITE n° 11- PROMENADE DES TILLEULS

La vidéo-protection mise en place sur ce secteitipgomettre de surveiller :
1. La partie haute de la promenade des tilleuls ane vue de I'ancienne halte-garderie
en direction de 'EPHAD.

Les finalités principales des caméras fixes ins¢all(ou des groupes de caméras fixes) sont :
* Ambiance générale ;

Le nombre et le type des matériels nécessaireatsgéterminés par le candidat en fonction de
la configuration des lieux. La proposition intégrée cablage vidéo et électrique nécessaire au
fonctionnement des matériels proposés ainsi, qiglEordements aux réseaux.
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Article 5 : DETAIL TECHNIQUE DU MARCHE

Le marché sera passé pour I'installation d’'un systéur les huit sites intégrant les
éguipements et les services. Trois sites intédeardquipements et les services sont en options.

L’entreprise est réputée avoir pris connaissancecdatraintes techniques imposées de tous
ordres par I'environnement existant dans les batimet sur les zones d’intervention de la
commune de Montluel, et d’en avoir tenu compte datablissement de son offre.

Une visite des lieux sera organisée par la commune.

L’entreprise apportera son concours actif aux sesvide la ville vis-a-vis des démarches
administratives auprés de tout organisme publicsqtait impliqué dans le projet.

5-1 Descriptif technique :

En plus des équipements demandés, I'entreprisedagadievra fournir :
« Les logiciels de supervision, de pilotage du oudfases et de consultation des images
enregistrées ;
« Lafourniture et la pose du réseau d'alimentatieatéque le cas échéant ;
* Laformation des utilisateurs ;
* Un contrat de maintenance avec intervention cugati24 maximum apres demande.

Qualité et pérennité des matériels :

Tout le matériel fourni sera neuf et présenteraewmles garanties de bon fonctionnement. Le
choix sera fait en tenant compte des spécificatidmsprésent C.C.T.P. et des conditions
d’utilisation et d’environnement.

Pour toute proposition variante, I'entreprise detgair compte des incidences technique et
financiere(nature, mise en ceuvre, performances, dimensiaig file fonctionnementui en
résulterait pour I'installation. A défaut, elle agrtenue pour la seule responsable et devrait, en
conséquence, se conformer dans les conditionsrdmanoché, a la solution de base du projet et
supporter 'ensemble des frais d’adaptation.

Dans le cas ou les équipements constitutifs d'wsemble installé ne proviendraient pas du
méme constructeur, l'entreprise serait tenue poaules responsable d'un mauvais
fonctionnement ou de toute défectuosité qui pourgsulter d’'un assemblage d’équipements
mal adaptés.

L'entreprise est tenue de conserver la capacitéparer ou remplacer par des équipements
équivalents, tous les équipements fournis danadeecdu projet, et ce pour une durée de cing
ans a compter de la réception.

Pour démontrer la capacité des équipements aeeakstaines fonctions, ou pour vérifier les
performances des équipements, la ville de Mon#daealéserve le droit, avant le choix définitif
de I'entreprise, de demander a celle-ci des dématditsis concretes, sur le site ou sur d’autres
sites déja réalisés par I'entreprise, dans lesitiond du présent projet.

Nota : le titulaire ne pourra exiger des compepsatifinancieres pour des prestations qui
auraient été oubliées ou sous-évaluées a la ledtuprésent cahier des charges et durant ses
études d’exécution.

L’ensemble des prestations inhérentes aux regldadeaeion décrites de maniére exhaustive
dans le présent cahier des charges sont jugéeibegl connues et a prendre en compte par le
titulaire.



Normes et réglements applicables :

L’ensemble des ouvrages devra répondre aux présaspdes normes et réglements régissant
les travaux de construction en France meétropoétaminsi qu’aux normes internationales
relatives aux réseaux de communications. Bien naopgen cas de divergence entre
spécifications, il sera toujours retenu la plustegnante.

Les prestations de I'entreprise devront étre conéx aux clauses de I'ensemble des lois,
décrets, arrétés, reglements, circulaires, normes ®us textes nationaux ou locaux applicable
aux ouvrages de la présente opération.

Les entreprises devront entre autres, se confocamer
* Prescriptions des services préfectoraux.
» Prescriptions du présent document suivant les seigd’art.

Lorsque l'interprétation du présent document ettdetes officiels aboutit a une contradiction,
la ville de Montluel se réserve le droit de défilsirsolution qu’elle jugera la plus appropriée
sans modification du prix ou de délai.

Visite des lieux :

Avant de répondre, I'Installateur doit avoir prennaissance des lieux et avoir pu vérifier le
caractére exact et adéquat de sa soumission pouralaux, ainsi que le caractére exact et
adéquat des tarifs et prix énumérés dans le badete prix unitaires. A ce titre, une visite de
site est obligatoire (voir Reglement de Consultgtio

Connaissance des lieux :

L’entrepreneur devra se rendre compte sur plad&@ des lieux et des matériels présents, et
des sujétions qu'il peut entrainer, des possikilitdcces, et des travaux exécutés.
L’entrepreneur ne sera pas admis a fournir de meétians sur ces points, et la rencontre de
difficultés appréhendées dans I'offre ne modifipes ses obligations et n'atténuera pas ses
responsabilités, qui demeurent entieres dans ligiagtdes travaux.

Responsabilités générales de I'entreprise :

Les tarifs et prix de soumission sont supposeésraotoutes les obligations au titre du Marche,
et tout ce qui est nécessaire pour la bonne exécwdt le bon entretien des travaux.
L'Installateur devra fournir tous matériels et paens qu'il jugera nécessaires a la réalisation
des ouvrages.

L’entrepreneur sera responsable jusqu’a I'expiratiol délai de garantie du maintien en bon
état de service des installations publiques owepe\affectées par ses propres travaux. Il devra,
de ce fait, faire procéder a tous travaux de réjpes, réfection ou nettoyage nécessaires.

Limites de prestation :

Les soumissionnaires devront comprendre dans i toutes les prestations nécessaires au
parfait achévement des ouvrages.

La prestation comprend la parfaite continuité desntinements, entre les différents points a
raccorder, y compris la pénétration des batimemisgle cela est nécessaire. Les fourreaux
ainsi posés déboucheront donc a l'intérieur, désneaits concernés.
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5.2 Détail des prestations :

5.2.1 Au titre des études :

L’entreprise aura a sa charge les études relatnesujets suivants :

Les emplacements définitifs des caméras, les péscdd fixation des équipements de
vidéo-protection, des antennes émettrices ;
Les solutions de raccordements des divers équipsnmenire eux, aux réseaux de
transmission et au réseau électrique extérieurrfEoD.au réseau des batiments publics ;
Les méthodes d’intervention sur la voirie et dasshbatiments publics. Un programme
d’intervention sera établi le moment venu par Feptise qui précise :

0 Les périodes calendaires d’intervention ;

0 Les moyens techniques mis en ceuvre dans chaquelzateevention ;

o0 Les moyens de signalisation et de sécurité préous fexécution des travaux

en zone publique.

5.2.2 Au titre de la mise en ceuvre ;

Travaux :

Les travaux seront réalisés dans les regles de Lartitulaire doit I'ensemble des prestations
nécessaires au parfaitement achévement des ouyrageormément aux documents de
référence, et en particulier :

La fourniture et l'installation des caméras, y coises supports nécessaires et adaptés
a I'environnement dans lequel elles seront implkesité

La fourniture et I'installation de toutes les irigeres de communication ;

La fourniture, I'installation et le paramétragerdgseau de communication ;

Le génie civil si nécessaire ;

La fourniture et l'installation des équipementséad

La fourniture, l'installation et le paramétrage desregistreurs numériques et des
logiciels nécessaires a I'exploitation, accompagteékeurs licences d’exploitation ;
L'installation de I'ensemble des logiciels et augpisitifs de masquage, accompagnés
de leurs licences d’exploitation ;

L’ensemble du cablage ou toutes autres technolggies

Le raccordement au réseau électrique pour I'aliatent des caméras. L’obtention des
autorisations de passage si nécessaire ;

Tous les raccordements nécessaires au bon fonetieemt des matériels, y compris les
raccordements électriques et la mise a la terrégl@ipements.

Pour les travaux se déroulant sur la voie publitjgaireprise titulaire aura en charge la mise
en place autour des zones d’intervention de toldssmesures nécessaires a la mise en
protection et a la sécurité, en parfaite concemadivec les services municipaux concernes.

Il s’agira notamment :

De mettre en place, de maintenir en I'état et deosér la signalisation du chantier
conforme a la réglementation en vigueur ;

De mettre en place, de maintenir en I'état et deodér la signalisation des déviations
provisoires éventuelles selon les préconisatiosssdevices communaux ;

D’organiser le stockage éventuel des matérielséslen totale sécurité.
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Il est important de noter que la circulation de#tiee maintenue tant que le maitre d’ouvrage le
jugera convenable et, au besoin, pendant touterkedles travaux.

Aucune réclamation financiére de la part de I'gqmige titulaire ne sera acceptée par le maitre
d’ouvrage pour des interruptions de travail ocaasées par une obligation a maintenir et/ou
rétablir la circulation sur la voie publique.

La formation des utilisateurs :

Il est prévu une formation du personnel existantad®lairie de Montluel, une assistance au

démarrage de I'ensemble des matériels installés feurniture de la documentation technique

et d’exploitation relative aux différents matérielslogiciels installés, en langue francgaise qui

comprend la fourniture des plans, notes de calttafjrammes, et de tous les documents relatifs
a I'exécution des travaux, sur support papier ferimatique.

Les plans sur support informatique seront fournisfamat au format RTF-DOC —XLS, et
pouvant étre modifiés et au format PDF non modiéab

Contrat de maintenance :

Pour le contrat de maintenance, il devra étre ungliq

* La liste des interventions de maintenance a eféecai la périodicité prévisible du
remplacement des consommables.

* Les coordonnées de I'agence la plus proche etdessrdes interlocuteurs assurant le
suivi de la Mairie de Montluel.

Nettoyage et remise en état :

Il devra étre procédé a la remise en état et aoyagje des locaux détériorés et/ou salis au
cours des travaux. Si ces prestations ne sontypasmt mal réalisées la ville de Montluel se
réserve le droit de faire intervenir une entrepastrieure ; le colt des travaux seraient alors
déduit du montant du marché.

Garanties :

La garantie contractuelle aprés réception est dg (B ans.

L'entrepreneur se doit d'intervenir a la demandeéviditre d'ouvrage ou de ses représentants
des le signalement d'un défaut bloquant lié austpt®ns de la présente consultation.

Les interventions seront effectuées avec obligatlenrésultat, les équipements défectueux
devront étre mis en fonctionnement normal dansélai die 48 heures ouvrées apres le début
de l'intervention par échange standard.

La garantie porte aussi bien sur les matérielssgudes logiciels fournis. Il devra étre indiqué
'engagement du constructeur sur leur pérennité.

Nota : Apres accord du maitre d’ouvrage et damsdpect des regles de sécurité informatique,

I'Entrepreneur pourra durant cette période, iretaline liaison de télémaintenance lui
permettant une plus grande réactivité. Cette piestainsi que les matériels et logiciels
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complémentaires nécessaires a cette mise en cawerd sonsidérés compris dans chacun des
prix du bordereau des prix.

5.2.3 Au titre de la fourniture :

La fourniture des matériels suivants :
* Les caméras, les optiques et les mécanismes datimm des caméras urbaines, et leurs
protections contre le vandalisme et les intempéries
» Les supports de toutes natufpsteaux, fixations, etc,.)Jes borniers de raccordement
au réseau de transmission, et, d'une maniére déndiransemble des matériels

nécessaires a la réalisation des ouvrages telspgivaus dans des prescriptions
fonctionnelles et techniques du présent document.

5.2.4 Au titre des essais et controles :

Les contrdles seront réalisés en présence du myiads de la collectivité pouvant étre assisté
du référent slreté de la gendarmerie nationalérawde conseiller technique :

» Contr6le de la solidité des fixations ;

» Controle de la qualité des images, de jour commauile et, pour les domes, de leur

stabilité en grossissement maximum ;

» Contrble d’aspect et d’'intégration dans I'enviromet ;

e Contre l'inviolabilité des cables et des matéraitposés a I'extérieur ;

» Controle des zones de vision, y compris des prioteste la vie privée ;

» Controle opérationnel de tous les mécanismes ;

» Controle opérationnel des éventuels détecteursalsrement ;

» Controle de la qualité des enregistremé@fs arrété du 03/08/2007) ;

* Mesure de la vitesse angulaire des caméras etuitesae d’évolution des zooms ;

* Mesure des temps de réaction des organes éventeelléelécommandeés.

5.2.5 Au titre de la documentation :

La réception sera prononcée aprés exécution desbtam prévus et la fourniture par
I'entreprise d’'un dossier complet en langue frasgatomprenant entre autres :

» Mesure des temps de réaction des organes éventeelléélécommandés ;

* La nomenclature de tous les équipements mis enecawec les notices techniques ;

» Les plans de cablage et de raccordement, et @ désdiens informatiques ;

» Les schémas fonctionnels, synoptiques, et plamdesges tels qu’exécutés ;

* Les notices de maintenance et d’exploitation ;

» Les proces-verbaux de tous les contrdles effegaébentreprise.

5.3 Capacités d’évolution :

Le systeme devra étre évolutif.

Le soumissionnaire décrira précisément les cagad®@volution du systéme qu’il propose,

ceci en tant gu’adaptation technique et/ou lodieieh fonction entre autres de I'évolution de la
réglementation relative a la vidéo-protection. Uraen obligation de mettre a disposition les
nouvelles versions ou évolutions des logiciels lgatira installés durant toute la durée du
contrat. Il devra également fournir des processeonespondant a la puissance d’exploitation
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nécessaire aux nouvelles versions et évolution logsiels. Le couplage des caméras ou
commutateurs avec des systemes annexes de typeinf@daouge, alarme etc....

5.4 Assistance technique :

Le titulaire assurera une assistance techniquentitoate la durée du contrat comprenant :
* Le complément de formation du personnel ;
* La mise au point et I'adaptation fonctionnelle dugonnel ;
* La programmation et le paramétrage.

5.5 Paramétrage du dispositif :

Le titulaire devra la totalité des paramétrageessaires a I'exploitation du dispositif. Il devra
indiquer a la ville de Montluel, pour approbatites dispositions qu’il entend mettre en ceuvre.
La ville se réserve le droit de lui demander de ddapter suivant ses desideratas, cette
adaptation sera a la charge du titulaire.

Ces paramétrages porteront indifferemment sur derde des équipements techniques
contenus dans ce marché qui devra étre considémgneaun ensemble indivisible livré « clef
en main »

5.6 Pieces de rechanges :

Le titulaire garantie a la ville de Montluel 'aguisionnement de tous les éléments de matériel
nécessaires a I'entretien et a la maintenancegphositif pendant toute la durée de l'installation
et s’engage a remplacer I'ensemble du matériel fmurel 'approvisionnement ne serait plus
possible.

5.7 Contrat de maintenance :

Le soumissionnaire devra joindre a son offre, urgp@sition de contrat de maintenance sur
trois (3) ans des équipements installés, comprenant
* Les moyens en personnel, matériels et stock deepidétachées qui seront mis en
ceuvre pour garantir de maniere continue le bon timmeement global des
installations ;
* Le colt du contrat.

Ce contrat comportera une maintenance préventiveugdtive annuelle. La maintenance

préventive inclut deux visites annuelles. La maiatee curative comprendra, en complément
de la garantie, un forfait annuel qui incluse laimrdiceuvre, les frais de déplacement et de
mission sur la période concernée, pour garantttélai d’intervention de 48 h pendant les jours
ouvrés a compter de la demande émanant de la coendeuklontluel.

5.8 Prescriptions techniques :
Indépendamment des prescriptions aux normes freegauxquelles devront étre conformes

les différents matériels proposés. Le matériel @é@galement étre :
» Conforme aux caractéristiques techniques du C.C;T.P
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* Robuste : La durée de vie, en tenant compte desapmes d’exploitation, devra étre
indiguée au Maitre d'ouvrage, et sera d’'un entnetiesé (sécurité, facilité d’acces,
interchangeabilité des pieces) ;

e Les caméras sont réglées, équipées et connectégstame de visualisation et, le cas
échéant, au systeme de stockage, de facon quemigge$ restituées lors de la
visualisation en temps réel ou en temps différénpéient de répondre aux finalités
pour lesquelles le systéme de vidéo-protectioréaatorisé et soit en tout cas dans les
normes techniques prévues a l'arrété du 03.07.2007

 Les caméras présenteront les caractéristiques itge® adaptées aux conditions
d’illumination du lieu vidéo protégé ;

* Les réseaux sur lesquels transitent les flux vioff@nt une bande passante compatible
avec les deébits nécessaires a la transmission gémale qualité suffisante pour
répondre aux finalités pour lesquelles le systemeidéo-protection a été autorisé et
soit en tout cas dans les normes techniques préasété du 03.07.2007 ;

e Les réseaux sur lesquels transitent les flux viglemnent en compte la sécurité de ces
derniers, garantissant leur disponibilité, leurfmantialité et leur intégrité. Ceci devra
en particulier étre précisé dans le cas de l'usege&seaux sans fils.

La caméra dome :

Le déme vidéo motorisé 360° sera construit autbwmedcaméra haute résolution couleur avec
passage automatique en noir et blanc haute setgsiaihuit.

Cette caméra sera obligatoirement munie du syst@ene@etournement automatique de la

cameéra quand un suivi est nécessaire sous le dysteme de type auto pivot ou équivalent.

Le déme extérieur sera obligatoirement monoblBc66 et résistera a des températures de —
45° a + 50°. Les flux vidéo stockés issus de lagranqui, compte tenu de son positionnement
et son orientation, fonctionnement principalement gan étroit ont un format d’image

supérieur ou égal 8562x582 pixels

Caractéristiqgues minimales :
e Zoom optique X 18
e Zoom digital X12
e Zoom total 216
» Couleur et Noir et Blanc, (jour/nuit)
* Entrées d’alarme 8
» Sorties relais 2
* Prépositions 248
* Nombre de tours 4
* Prépositions par tour 64
e Mimic tour 4
* Reset a distance
* Home position
* Transmission vidéo Coax /paire torsadée
» Zones de masquages 8
* Line lock
» Identification de secteur
* Wide dynamic range
» Standard vidéo PAL/NTSC
* Résolution minimum 500 LTV
* Nombre de pixels 752x582
e Zoom (mm) X18 (3,25 a 88)

-15-



» Focusl/iris — automatique et manuel

e Télémétrie mixte coax et paire torsadée

» Sortie vidéo IV p-p nominal

e Minimum illumination couleur 0,7 lux

* Intégration en N1B 0,05 lux

e Température de fonctionnement 45 a + 50° C
» Vitesse de rotation horizontale 380° par seconde
* Type de rotation 360° continu

* Vitesse de rotation verticale 180° par seconde
» Couverture verticale 90°

* Etanchéité IP66

Les cameéras fixes :
e Caméras couleur jour nuit ;
* Qualité d'image minimum 500 LTV ;
» Sensibilité 0,8 lux ;
» Contre-jour ;
* Masquage dynamique.

Enregistreur numérique :

Les enregistreurs numeériques assureront I'enregignt des images issues du domes et des
caméras fixes a installer. L’accés aux donnéesiefparamétrages sera hiérarchisé et protégé
par des mots de passe individuels. Une tracablifiteacces sera réalisée a partir d’'un fichier.
Les flux vidéo pourront étre exportés sans dégmamatde la qualité [pas de technologie
analogique].

Le systeme d’enregistrement reste en fonctionnertest de ces opérations de copie des
images pour les services de police ou de gendameri

Le support physique d’exportation est un suppontérique non réinscriptible et a accés direct,
compatible avec le volume de données a exportens Da cas de volumes importants de
données a exporter, des disques durs utilisantaneectique standard pourront étre utilisés.
Pour des systemes numériques de vidéo-protectionggiciel permettant I'exploitation des
images est fourni sur support numérique, disjoinsapport des données.

Le systéme de stockage utilisé est associé a ungbqui conserve la trace de I'ensemble des
actions effectuées sur les flux vidéo, ce journstt @énéré automatiquement sous forme
électronique.

Le logiciel permet :

» Lalecture des flux vidéo sans dégradation de &itgude I'imager20X240pixels ;

* La lecture des flux vidéo en accéléré en arrieveradenti, recherche par apercu vue
d’ensemble sur 24 heures. Possibilité de segmeatd0d minutes a une minute,
recherche intelligente et indexée ;

» La lecture image par image des flux vidéo, I'agé@t image, la sauvegarde d’'une image
et d’'une séquence, dans un format standard saresdd@formation ;

» L’affichage sur I'écran de l'identifiant de la cara¢ de la date et de I'heure de
'enregistrement ;

* Larecherche par caméra, date et heure ;

» Alarmes visuelles personnalisées dans la gestispldes ;

» Alarme perte de signal vidéo ;

» Contr6le du déme ;

e Zoom numérique ;
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* Prise en charge de plusieurs moniteurs ;

» Connexion a plusieurs enregistreurs ;

* Recherche d'image en fonction des criteres de rebbesuivant : capteur, mouvement,
perte de signal vidéo, alarme.

Caractéristiques techniques minimales :

Stockeur :

* 32entrées;

* 400 images par seconde ;

» Disque dur a déterminer en fonction du nombre desecas ;

» Enregistrement sureuf jours ;

* Transmission par réseau 2thernet, rtc et rnis ;

» Résolution et compression définissables par 18atkur —La résolution de 720X576
minimale sera retenue pour les enregistrements@ahsation ;

* Enregistrement, lecture, archivage d’'image et Visaigon réseau par de multiples ;

» Utilisateurs simultanés sans perte de performance ;

» Commande par navigateur web standard ou via uni&@gle visualisation de réseau ;

» Connexion en situation d’alarme via les réseauxnis, cables, ethernet ;

» Liaison triplex intégrale avec enregistrement ;

» Désignation automatique d’adresse IP ;

» Détection vidéo de mouvement ;

» Contrble téléemétrique a I'écran ;

» Deux sorties multi-vision ;

* Logiciel multi-sites ;

» Gestion de plans ;

» Stockage en Raid 5;

» Stockage externe ;

* Graveur DVD.

Communications radio :

De par les configurations des sites et I'impossébide raccorder les caméras sur fibre optique,
il devra étre proposé par les soumissionnairesstiifation de liaisons radio pour le
rapatriement des flux vidéo en temps réel verokigpde contrble situé en Mairie. Chaque lien
devra étre correctement dimensionné pour garantr hande passante utile nécessaire a la
fluidité d’exploitation des vidéos en mairie.
Les antennes installées devront :
» Assurer la transmission des images en qualité nagiet en permanence ;
» Limiter les fluctuations de débit pour assurer lux tontinu et de qualité, notamment
grace a une marge de débit prise en compte pitulkEre des I'établissement de son
offre.

Fixation des caméras :

Les caméras seront a fixer sur des candélabremmetasen facade de batiments municipaux ou
sur la toiture de batiments municipaux, et racoesddirectement sur les antennes radio.
Chaque site est équipé d'une ou plusieurs souradisndntation existantes qui pourront étre
utilisées par le mandataire.
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En cas d’'implantation sur un batiment privé, ldevile Montluel se chargera d’obtenir les
autorisations nécessaires aupres des propriétaires.
Bornes radio émettrices coté caméra :

Elles seront fixées de préférence sur les mémedetabres que les caméras ou en toiture de
batiments.

Il est important que I'entreprise en charge desatnia garantisse des installations les plus
discretes possibles sans dégradation des batirtedésleur apparence générale.

Chaque lien radio devra étre dimensionné avec amelédapassante utile nécessaire (réserve
comprise) pour éviter les phénomenes de latencBuidité des vidéos devra étre de rigueur au
niveau du poste de contrble en mairie.

La réception de toutes les liaisons radios demssahtennes émettrices c6té caméras se fera au
niveau de la mairie via une antenne radio dontaladb-passante totale devra étre correctement
dimensionnée pour assurer le correct rapatrienmefiedsemble des flux vers I'enregistreur.

Important : chaque lien radio devra nécessairement faitgdial’'une étude de faisabilité et de
viabilité sur site dés le début du marché. En @asah couverture radio sur un ou plusieurs
liens, I'entreprise devra proposer une solutioaraktive.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES

Le candidat est réputé avoir pris connaissance coesraintes techniques de tous ordres
imposées par I'environnement existant sur les zaoriagervention et d’en avoir tenu compte
dans I'établissement de son offre.

Le candidat apportera un concours actif aux sesvie la ville de Montluel vis-a-vis des
démarches administratives aprés de tout organisiolécen lien avec notre dossier.
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ANNEXE




COMMUNE DE MOMTLUEL

FOURMITURE ET INSTALLATHON
D'UNM S¥5TEME DE VIDEO-PROTECTION

AMMEXE AU CAHIER DES CLAUSES TECHMIQUES

PLAN DE SITUATION

rE L

i SITES A VIDEQ-PROTEGER
MUMEROTES DE 1 A 11

DO UMENT NOMN CONTRACTUEL
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